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0. ÚVOD 
 
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili náš digitálny satelitný prijímač AB IPBox 2OOS . 
Pred použitím prijímača si pozorne prečítajte tento návod na použitie.  
Prijímač AB IPBox 2OOS  je plne kompatibilný s normou DVB a umožňuje 
sledovanie digitálneho satelitného vysielania priamo na vašom TV.  
 
Inštalácia a použitie tohto prijímača je veľmi jednoduchá, navyše jeho otvorená 
koncepcia umožňuje kedykoľvek aktualizovať použitý softvér a tým rozšíriť jeho 
možnosti a zdokonaliť funkcie dané výrobcom. 
 
 
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
Pre vlastnú bezpečnosť si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné 
informácie. 
 
„Pozor! Vysoké napätie! Nebezpe čenstvo úrazu elektrickým prúdom!“ 
 
■ Napájanie: 90-240V AC 50/60Hz 50W 
 
■ Zabezpečte voľný priestor okolo prijímača pre dostatočné vetranie. 
 
■ Prijímač nedávajte priamo na koberec alebo iný mäkký povrch. 
 
■ Neklaďte iné elektronického zariadenia na vrchnú časť prijímača. 
 
■ Prijímač čistite výlučne mäkkou a suchou tkaninou. 
 
■ Prijímač nevystavujte striekajúcej alebo kvapkajúcej vode ani iným tekutinám. 
 
■ Nepoužívajte iné pripojenia ako tie, ktoré sú odporúčané. 
 
■ Nevystavujte zariadenie horúcim, chladným alebo vlhkým podmienkam. 
 
■ Servis môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný pracovník. 
 
■ Nepripájajte alebo neodpájate káble, pokiaľ je prijímač zapnutý. 
 
■ Neodstraňujte kryt prístroja. 
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2. AKO POUŽIŤ TENTO MANUÁL 
 
Tento návod poskytuje kompletné inštrukcie pre inštaláciu a úspešné používanie 
prijímača. Návod je rozdelený do niekoľkých častí oddelených nasledujúcim 
označením: 
  

Označenie Vysvetlenie 
 

1. MENU  
(veľké a zvýraznené 
písmena) 
 

Predstavuje Hlavné menu. 
 

1.1. Menu (zvýraznené) 
 

Predstavuje kategóriu Hlavného menu. 
 

1.1.1. Menu 
 

Zobrazuje vybranú voľbu v príslušnej kategórií. 
 

 
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači (DO) a na obrazovke sa zobrazí 
Hlavné menu. Pre vstup do niektorého menu je potrebné zadať správny PIN kód 
(heslo). Kód je od výrobcu prednastavený na ,,0000”. 
PIN kód zadáte stláčaním číselných klávesov na DO. 
  
2.1 Pohyb kurzoru 

Pre pohyb kurzoru v menu použite smerové navigačné tlačidlá .  
Smerové tlačidlá UP/DOWN: Pohybuje kurzorom hore a dole. 
Smerové tlačidlá LEFT/RIGHT : Pohybuje kurzorom vľavo a vpravo. 
 
2.2 Výber položky 
 
Smerové tlačidla použite na dosiahnutie vybraných položiek v menu (položka sa 
zvýrazní). 
Pre výber alebo potvrdenie položky použite tlačidlo OK. 
 
2.3 Použitie virtuálnej klávesnice 
 
V niektorom menu je potrebné použiť virtuálnu klávesnicu. Na pohyb po virtuálnej 
klávesnice slúžia smerové tlačidlá. Stlačením tlačidla OK vyberiete želaný 
abecedný znak. Ak chcete písanie ukončiť, presuňte kurzor na klávesu ENTER a 
stlačte tlačidlo OK. Tým opustíte menu, a zmeny, ktoré ste zadali, sa uložia do 
pamäti. 
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3. PRED PRVÝM POUŽITÍM 
 
3.1. Pokro čilé vlastnosti prijíma ča 
 
■ Aplikácie a rozšírenia. 
Operačný systém LINUX umožňuje okrem základných funkcií aj možnosť 
rozšírenia aplikácie pre uspokojenie budúcich potrieb zákazníka. 
 
■ Takmer neobmedzené množstvo predvolieb (viac ako 4 000 programov). 
 
■ Pokročilé funkcie vyhľadávania : 
Vyhľadávanie všetkých Satelitov. 
Vyhľadávanie Satelit / Sieť. 
Vyhľadávanie Satelitov podľa TP. 
 
■ Smart EPG. 
Automatické sťahovanie informácií o programoch. EPG zobrazuje programového 
sprievodcu na všetkých satelitných programov. EPG umožňuje vyhľadávať 
programy napr. podľa žánru, názvu a pod. 
 
■ Podpora sieťového portu (Ethernet 10/100). 
Možnosť pripojenia prijímača k Internetu alebo miestnej sieti LAN. 
 
■ Podpora OSD Teletextu. 
■ Dolby Digital zvukový výstup. 
■ Rýchla a jednoduchá inštalácia. 
■ Nainštalovaný OS Linux (Kernel 2.6.9). 
■ Viacjazyčná užívateľská podpora. 
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4. OBSAH BALENIA 
 
Prosím, uistite sa, že v balení sa nachádzajú tieto súčasti: 
 
■ Prijímač 
■ Diaľkový ovládač 
■ 2x Batéria (veľkosť AAA) 
■ Návod na použitie 
 
 
5. DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ  
 

 
Sieťový spínač On/Off (Zap/Vyp). 

 
Utlmenie zvuku. 

 
Prepína medzi TV a Rádio módom 

 Prepína na predchádzajúci program. 

 Zobrazí elektronického sprievodcu programov (EPG). 

 
Riadi zoznam obľúbených kanálov. 

 
Prepína do Hlavného menu a vracia späť predchádzajúcu stránku. 

 

Navigačné tlačidlá umožňujú postupne prepínať programy a zvýšiť alebo 
znížiť intenzitu zvuku (hlasitosť) na sledovanom programe. Taktiež 
umožňuje pohyb kurzoru v OSD menu hore/dolu a vľavo/vpravo. 

 
Opúšťa OSD menu alebo sa vracia na predchádzajúce menu. 

 Zobrazuje programovú INFO lištu. 

 
Vyberá voľby / Vyvolá zoznam programov. 

 
Výber alternatívnych zvukových stôp. 

 Zobrazenie titulkov. 

 
Zobrazenie teletextu. 
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6. PREDNÝ PANEL PRIJÍMAČA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OVLÁDACIE PRVKY: 
 
1. ZAPNUTIE / VYPNUTIE 
Po pripojení k zdroju napájania, stlačením tohto tlačidla zapnete prijímač. Ďalším 
stlačením prepnete prijímač do pohotovostného režimu (STANDBY). V tomto 
režime je na displeji zobrazený aktuálny čas. 
 
2. SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 
Uistite sa, že pri používaní diaľkového ovládača nie je snímač zakrytý. 
 
3. LED DISPLEJ 
Zobrazuje aktuálne informácie o programe a funkciách. 
 
4. MENU 
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte Hlavné Menu alebo prejdete do 
predchádzajúceho menu s uložením zmenených hodnôt. 
 
5. EXIT 
Stlačením tlačidla opustíte menu. 
 
6. OK 
Týmto tlačidlom potvrdíte nastavenia alebo voľby v menu. 
 
7. VOL (Left) 
Zníženie hlasitosti. V programovom menu stlačením tohto tlačidla presuniete 
kurzor (zvýraznenú voľbu) vľavo. 
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8. VOL (Right) 
Zvýšenie hlasitosti. V programovom menu stlačením tohto tlačidla presuniete 
kurzor (zvýraznenú voľbu) vpravo. 
 
9. CH (Up) 
Prepnutie na nasledujúci program v zozname. V programovom menu stlačením 
tohto tlačidla presuniete kurzor (zvýraznenú voľbu) hore. 
 
10. CH (Down) 
Prepnutie na predchádzajúci program v zozname. V programovom menu stlačením 
tohto tlačidla presuniete kurzor (zvýraznenú voľbu) dole. 
 
 
 
 
 
 
7. ZADNÝ PANEL PRIJÍMA ČA 
 
 

 
 
KONEKTORY: 
 
1. AC IN (napájací kábel) 
Po zapojení prijímača pripojte kábel do zásuvky elektrickej siete (150-240 V AC 
50/60 Hz). 
 
2. IF INPUT 
Vstupný IF konektor pre pripojenie vášho satelitu (LNB). 
 
3. IF LOOP OUT 
Okruhový IF konektor pre pripojenie druhého satelitu (LNB). 
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4. ANT IN 
Anténny vstupný konektor pre pripojenie UHF TV antény. 
 
5. TV OUT (UHF Modulator Output) 
Výstupný konektor pre pripojenie vášho TV alebo VCR. 
 
6. TV SCART 
SCART konektor pre pripojenie vášho TV. 
 
7. VCR SCART 
SCART konektor pre pripojenie vášho VCR. 
 
8. VIDEO 
Kompozitný video výstup.  
 
 
9. AUDIO LEFT / RIGHT 
Audio výstupné konektory (ľavý/pravý) pre pripojenie stereo zosiľňovača. 
 
10. RS-232 
Sériový konektor pre pripojenie k PC pre aktualizáciu systémového softvéru. 
  
11. SPDIF 
Digitálny audio výstup pre optický kábel. 
 
12. ETHERNET PORT 
Sieťový Ethernet 10/100 konektor. 
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8. INŠTALÁCIA 
  
Nižšie sú popísané najčastejšie používané zapojenia. Inštalácia je jednoduchá a 
prehľadná. Postupujte podľa inštrukcií. 
 
8.1. Pripojenie TV, VCR a Hi-Fi úpravy 
 
8.1.1. Pripojenie TV pomocou SCART káblu 
 
Prepojte TV a prijímač pomocou SCART káblu. Jeden koniec SCART káblu zapojte 
do SCART konektoru na vašom TV a druhý do SCART konektoru na vašom 
prijímači.         

 
 
8.1.2. Pripojenie VCR pomocou RCA a SCART káblu 
 
A. Pripojte VCR pomocou SCART káblu. 
Po prepojení prijímača a TV SCART káblom, prepojte aj VCR s prijímačom 
pomocou SCART kábla. 
 
B. Prepojenie TV a VCR pomocou RCA káblu. 
Spojte jeden koniec RCA kábla (červený - Audio Pravý, biely - Audio Ľavý, žltý - 
Video) s prijímačom a druhý koniec RCA kábla s TV. 
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8.1.3. Prepojenie s Hi-Fi súpravou 
 
Zapojte jeden koniec RCA stereo káblu do Audio L/P výstupu (biely a červený 
konektor) na vašom prijímači a druhý koniec RCA káblu do Audio L/R vstupu na 
Hi-Fi súprave. 
 

 
 
8.2. Prepojenie so satelitnou anténou 
  
Nižšie sú popísané najčastejšie používané zapojenia. Pred zapojením si pozorne 
preštudujte nasledujúce inštrukcie. 
 
8.2.1 Inštalácia prijímača s jednou satelitnou anténou. 
Satelitná anténa musí byť pripojená na vstupný IF LNB konektor . 




